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e-asy 電子申請.com【クラウドタイプ】(以下、本システム)では、以下 3 点の理由により  

外部アクセスを必要と致します。 

 

１．e-Govへの電子申請を行うため  

  各手続き画面で申請ボタン押下時等に e-Gov への電子申請を行うため、以下の外部ア

クセスが発生致します。 

  通信プロトコル：https(443ポート) 

  本番環境接続先：https://api.e-gov.go.jp/ 

  検証環境接続先：https://api2.kn.e-gov.go.jp/ 

 

２．データベースへのデータ保存を行うため 

  会社情報や労働者情報修正時等にデータ保存を行うため、以下の外部アクセスが発生

致します。 

  通信プロトコル：TCP(1433ポート) 

  本番環境接続先：219.117.220.157 

  検証環境接続先：210.175.225.23 

 

３．本システムのアップデートをするため 

  本システム起動時にシステムを最新の状態にするため、以下の外部アクセスが発生致

します。 

  通信プロトコル：FTP(20/21ポート、パッシブモード接続のため 1024から 65535の 

任意ポートを使用) 

  本番環境接続先：219.117.220.157 

  検証環境接続先：210.175.225.23 

 

御社内で上記外部接続が許可出来るか否かを予めインフラ・ネットワークのご担当者様に

ご確認頂けますようお願い申し上げます。 

 

以上 


